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DATOS   ����������������������������������������
El Zoll Serie M es un desfibrilador compacto que 

integra desfibrilación, marcapasos no invasivo, 

monitoreo del paciente, impresión y registro en 

un solo dispositivo. Está diseñado para su uso en 

situaciones de reanimación, tanto en hospitales 

como en servicios de emergencia médica (EMS). 

Puede configurarse en modos manual, asesorado o 

semiautomático. Es compatible con los electrodos 

CPR-D-pads para utilizar Real CPR Help, que 

brinda retroalimentación en tiempo real durante las 

compresiones. Además, permite registrar datos en 

tarjetas PCMCIA para su análisis y archivo.

CARACTERÍSTICAS   ���������������������������������������������������

• Desfibrilación y monitoreo avanzados en un solo 

equipo.

• Modos de operación flexibles.

• Ofrece retroalimentación visual y auditiva 

para mantener compresiones dentro de los 

parámetros recomendados por AHA/ERC.

• Permite grabar ECG, voz y otros datos del 

sistema en tarjetas PCMCIA para revisión 

posterior.

• Entrega hasta 360 joules (o 200 joules en 

unidades bifásicas).

• Corriente y frecuencia totalmente ajustables 

para pacing no invasivo.

• Incluye monitoreo de frecuencia cardíaca, SpO₂, 
EtCO₂, respiración y presión arterial no invasiva.

• Compatible con análisis de ECG de 3, 5 o 12 

derivaciones.

Desfibriladores

ZOLL
SERIE M
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Zoll Serie M

DIMENSIONES   ��������������������������������������������������������������

Altura: 6.8 pulg (17.3 cm)

Anchura: 10.3 pulg (26.2 cm)

Profundidad: 8.2 pulg (20.8 cm)

Peso: 13.5 lbs (6.14 kg)

ALIMENTACIÓN  ������������������������������������������������������������

Alimentación de CA: 100-120 ~ 50/60 Hz, 220-240 ~ 

50 Hz, 220 VA

Entrada de CC (opcional): 10-29 V. 130 W

BATERÍA (PD 4410) �����������������������������������������������������

Tipo: Recargable, de plomo ácido sellado

Peso: 2.2 lbs (1 kg)

Tensión: 2 V/célula; 5 células conectadas en serie

Tiempo de recarga: 4 horas o menos con el cargador 

integrado

Tiempo de funcionamiento: Para un paquete de 

baterías nuevo y completamente cargado a 20 °C: 

35 descargas del desfibrilador a la máxima energía 

(360 J), o 2.75 horas de monitorización continua de 

ECG, o 2.25 horas de monitorización/estimulación 

continua de ECG a 60 mA, 80 latidos/min.

MONITORIZACIÓN DE LA RCP  ����������������������������

Profundidad de compresión: de 0.75 a 3 pulgadas 

±0.25 pulgadas (de 1.9 a 7.6 cm ±0.6 cm)

Frecuencia de compresión: de 50 a 150 

compresiones por minuto

ESPECIFICACIONES

BATERÍA (BATERÍA XL) ���������������������������������������������

Tipo: Recargable, de plomo ácido sellado

Peso: 3.7 lbs (1.7 kg)

Tensión: 2 V/celda; 5 celdas conectadas en serie

Tiempo de recarga: 7.2 horas o menos con el 

cargador integrado

Tiempo de funcionamiento: Para un paquete de 

baterías nuevo y completamente cargado a 20 °C: 

60 descargas del desfibrilador a la máxima energía 

(360 J), o 4 horas de monitorización continua de 

ECG, o 3.25 horas de monitorización/estimulación 

continua de ECG a 60 mA, 80 latidos/min.

MARCAPASOS   ��������������������������������������������������������������

Tipo: Demanda VVI; asíncrono (frecuencia fija) 

cuando se utiliza sin cables de ECG o en modo de 

estimulación ASYNC.

Tipo de pulso: rectilíneo, corriente constante.

Forma y duración del pulso: rectilínea, 40 

milisegundos ±2 milisegundos

Amplitud de pulso: variable de 0 mA a 140 mA ±5% 

o 5 mA, lo que sea mayor. Se muestra digitalmente 

en el monitor (aumenta o disminuye en un valor de 2 

mA).

Frecuencia de estimulación: variable de 30 ppm a 

180 ppm ± 1,5 % (aumenta o disminuye en 2 ppm).

Protección de la salida: totalmente protegida y 

aislada del desfibrilador.

Almohadillas de electrodos multifunción (MFE): 

Almohadillas MFE pregelificadas, anteriores y 

posteriores, específicamente diseñadas para adultos, 

y Stat-padz multifunción empaquetadas en pares.
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Zoll Serie M

DESFIBRILADOR   ����������������������������������������������������������

Forma de onda: sinusoide amortiguada.

Rango de Impedancia del Paciente: Mínimo: 15 

ohmios; Máxima: 250 ohmios; Rango de paleta 

interna: 7 - 250 ohmios

Modo sincronizado: Sincroniza el pulso del 

desfibrilador con la onda R del paciente. Retraso 

máximo de 60 ms entre el pulso de sincronización y 

el suministro de energía.

Paletas: Estándar anterior/posterior para adultos y 

paletas pediátricas. Las palas para adultos se deslizan 

para exponer las palas pediátricas.

Aviso de desfibrilación: Evalúa la conexión de los 

electrodos y el ECG del paciente para determinar si 

es necesaria la desfibrilación.

Precisión de la medición de la impedancia del 

electrodo multifunción: 0–250 ohmios ± 10 % o 5 

ohmios, lo que sea mayor.

MONITORIZACIÓN DE ECG   ����������������������������������

Conexión del paciente: cable de ECG de 3, 5 o 12 

derivaciones, paletas o almohadillas MFE.

Tamaño del ECG: 0.5, 1, 1.5, 2, 3 cm/mV - 

visualización en el monitor

Rango de frecuencia cardíaca: 30 - 300 lpm

Precisión de la frecuencia cardíaca: ±5 %.

Protección de entrada: totalmente protegida 

contra la desfibrilación. Un circuito especial evita 

la distorsión del ECG causada por el pulso del 

marcapasos.

Tendencias de los signos vitales: frecuencia cardíaca, 

SpO2, CO2 tidal final, frecuencia respiratoria y 

valores no invasivos de presión arterial sistólica, 

diastólica y media.

ESPECIFICACIONES

PANTALLA   �����������������������������������������������������������������������

Tipo de pantalla: alta resolución, pantalla 

electroluminiscente o de cristal líquido (LCD)

Tamaño de la pantalla: 5.66 pulgadas (14.4 cm) en 

diagonal (pantalla EL)

Velocidad de barrido: 25 mm/seg, 50 mm/

seg (configurable para el registro de ECG de 12 

derivaciones)

Tiempo de visualización: 4 segundos

GRABADOR   ���������������������������������������������������������������������

Papel: 80 mm térmico (ancho de rejilla) 90 mm 

(ancho de papel)

Velocidad: 25 mm/s (configurable para la impresión 

de ECG de 12 derivaciones a 50 mm/s)

Retraso: 6 segundos

Método de impresión: cabezal de impresión térmico 

de alta resolución.

Modos de impresión: manual o automático, 

configurables por el usuario.

Control de encendido/apagado: panel frontal y 

paleta.

Función automática: grabación de 15 segundos 

iniciada al activarse la alarma o al descargar el 

desfibrilador.

TARJETA PCMCIA   ������������������������������������������������������

Capacidad: Tarjeta flash estándar de la serie II - de 1 

megabyte a 16 megabytes

Grabación de audio: Datos de audio digitales 

comprimidos
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