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DATOS   ����������������������������������������
El Philips Respironics V60 Plus es un ventilador 

versátil que ofrece ventilación con presión 

positiva en dos niveles (BiPAP) para pacientes con 

respiración espontánea, tanto de forma invasiva 

como no invasiva. Incluye opciones de terapia 

NIV y HFT, AVAPS para monitoreo del volumen 

tidal, PCV para pacientes con capacidad pulmonar 

reducida, y CPAP con presión constante en la vía 

aérea. La tecnología de auto-seguimiento ajusta 

automáticamente la terapia, mientras que su 

pantalla táctil facilita la supervisión. Con una batería 

interna de 6 horas, también puede emplearse como 

ventilador de transporte intra-hospitalario.

CARACTERÍSTICAS   ���������������������������������������������������

Gráficos de alta resolución que facilitan la 

interpretación de las formas de onda.

Batería interna de 6 horas.

Modo de espera que permite la interacción paciente-

clínico sin alarmas molestas.

Capacidades de comunicación de datos que 

soportan la conectividad hospitalaria.

Respi-Link, una herramienta de comunicación 

remota.

AVAPS mantiene un volumen tidal objetivo en modo 

con límite de presión.

CPAP con C-Flex ofrece tres niveles de alivio de 

presión espiratoria basada en flujo.

Rendimiento NIV de nivel UCI con seguridad y 

monitoreo mejorados..

Ventiladores
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DIMENSIONES   ��������������������������������������������������������������

Ancho: 39.4 cm (15.5”)

Profundidad: 42.9 cm (16.5”)

Peso: 10.9 kg (24 lbs) con batería

Peso: 10 kg (22 lbs) sin batería

BATERÍA   ����������������������������������������������������������������������������

Tipo: 14.4 V, 10.0 Ah, 163 Wh

Corriente máxima: 11 A

Voltaje de carga: 16.9 V máximo

Tiempo de funcionamiento: 360 minutos en 

condiciones normales

MODOS DE VENTILACIÓN   �������������������������������������

CPAP (presión positiva continua en las vías 

respiratorias)

S/T (espontáneo con respaldo de tiempo)

PCV (ventilación con control de presión)

AVAPS (soporte de presión con volumen tidal 

asegurado promedio) — opcional

AJUSTES  ���������������������������������������������������������������������������

C-Flex: OFF, 1–3

CPAP: 4–25 cmH2O

EPAP: 4–25 cmH2O

IPAP: 4–40 cmH2O

Tiempo inspiratorio (I-time): 0.30–3.00 seg

Pmáx (IPAP máximo AVAPS): 6–40 cmH2O

Pmín (IPAP mínimo AVAPS): 5–30 cmH2O

O₂: 21–100%

Tiempo de rampa: OFF, 5–45 min

Frecuencia respiratoria: 4–60 BPM

ESPECIFICACIONES
Philips Respironics v60 Plus

Rise (tiempo de ascenso): 1–5

Disparo y ciclo: Auto-adaptativo (Auto-Trak)

Volumen tidal objetivo AVAPS: 200–2000 ml

PARÁMETROS MONITOREADOS   ����������������������

Fase respiratoria / indicador de disparo: Espontáneo, 

Temporizado, Exhalación

PIP: 0–50 cmH2O

Fuga paciente/total: 0–200 L/min BTPS

Disparo del paciente: 0–100%

Frecuencia respiratoria: 0–90 BPM

Ti/Ttot: 0–91%

Volumen minuto: 0–??? (valor incompleto en 

original)

Volumen tidal: 0–3000 ml BTPS

GENERAL   ��������������������������������������������������������������������������

Presión de entrada de oxígeno: 276–600 kPa (40–87 

psig)

Peso: 10.9 kg (24 lb) con batería opcional; 10.0 kg (22 

lb) sin batería

Dimensiones: 33.7 cm alto × 39.4 cm ancho × 42.9 

cm profundidad

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS   ������������������

Voltaje AC: 100–240 VAC

Frecuencia AC: 50–60 Hz

Potencia AC: 300 VA

Tiempo de funcionamiento con batería: 6 horas bajo 

condiciones normales
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ESPECIFICACIONES
Philips Respironics v60 Plus

TIPOS DE PACIENTES   ����������������������������������������������

Adulto

Pediátrico (≤ 20 kg)

CONDICIONES AMBIENTALES 

(OPERACIÓN) �����������������������������������������������������������������

Temperatura: 5–40 °C (41–104 °F)

Humedad relativa: 15–95% (sin condensación)

Presión barométrica: 600–765 mmHg (aprox. –61 a 

1951 m / –200 a 6400 ft sobre el nivel del mar)

SUMINISTRO DE OXÍGENO DE ALTA 

PRESIÓN �����������������������������������������������������������������������������

Conectores: DISS macho, DISS hembra, NIST

Presión: 2.76–6.00 bar / 276–600 kPa / 40–87 psig

Flujo: 175 SLPM

Conector SIS: presión 3.31–6.00 bar / 331–600 kPa / 

48–87 psig, flujo 175 SLPM

Usando el colector V60:

DISS: 3.10–6.00 bar / 310–600 kPa / 45–87 psig, 

flujo 175 SLPM

SIS: 3.66–6.00 bar / 366–600 kPa / 53–87 psig, 

flujo 175 SLPM

SALIDA INSPIRATORIA (HACIA EL 

PACIENTE)   ����������������������������������������������������������������������

Conector: ISO 15 mm hembra / 22 mm macho cónico

SUMINISTRO DE AIRE   ����������������������������������������������

Soplador integrado

FLUJOS Y PRESIONES   ���������������������������������������������

Flujo máximo: 150 L/min a 40 cmH2O a 1951 m 

(6400 ft), degradación del 10% a 2286 m (7500 ft)

Rango de flujo: –240 a 240 L/min BTPS

Rango de presión: 4–40 cmH2O

Regulación dinámica de presión: ± (2 cmH2O + 4% 
del valor objetivo)

CONDICIONES AMBIENTALES 

(ALMACENAMIENTO)  �����������������������������������������������

Temperatura: –20 a 50 °C (–4 a 122 °F)

Humedad relativa: 10–95% (sin condensación)

Presión barométrica: 600–765 mmHg (aprox. –61 a 

1951 m / –200 a 6400 ft sobre el nivel del mar)
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