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El Zeiss Opmi LUMERA 700 combina un microscopio 
quirúrgico con el Oct comercial para los usos 
oftálmicos. El OPMI LUMERA 700 con integrado 
Oct intraoperativo integra inconsútil en su flujo de 
trabajo quirúrgico que agrega una tercera dimensión 
en tiempo real a sus capacidades de la visualización. 
Este sistema permite que el cirujano vea las 
estructuras transparentes del ojo durante la cirugía y 
supervise inmediatamente sus decisiones, progreso, 
y resultados quirúrgicos. Los sistemas de visión de 
fondo sin contacto proporcionan una visualización 
clara y detallada de la retina.

CARACTERÍSTICAS  ����������������������������������������������������

Combines a surgical microscope with integrated 
OCT technology, offering real-time, three-
dimensional visualization of transparent eye 
structures during surgery.

Allows surgeons to monitor their decisions, progress, 
and outcomes in real-time, ensuring precision and 
control throughout procedures.

Provides clear and detailed visualization of the retina, 
supporting optimal surgical outcomes with minimal 
disruption to the eye.

Features Stereo Coaxial Illumination (SCI) for a 
highly stable and high-contrast red reflex, even under 
challenging conditions.

Facilitates seamless transitions between a second 
lens and magnification, improving efficiency during 
complex procedures.

Equipped with a motorized apochromatic zoom & 
focus system for precision adjustments and detailed 
imaging.

ESPECIFICACIONES

MICROSCOPIO QUIRÚRGICO  ������������������������������

Sistema motorizado del zoom lente apocromático

Formato de la imagen: 1:6

Factor de aumento: 0.4 x-2.4 x

Enfoque: eléctrico/motorizado, rango de enfoque: 
70 mm

Lente objetivo: f = 200 mm (opcionalmente también 
f = 175 mm o f = 225 mm con el anillo de soporte)

Tubo binocular: Invertertube E (opcionalmente 
también Invertertube, tubo del eslabón giratorio 
180 °, f = 170 milímetros, tubo inclinado, f = 170 
milímetros)

Ocular gran angular 10 x (opcionalmente también 
12.5 x)

Microscopio Quirúrgico

ZEISS OPMI 
LUMERA 700 
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LÁMPARA DE HENDIDURA  �������������������������������������

Ancho de hendidura: 0.2 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm

Altura de hendidura: 12 mm

FUENTE DE LUZ ��������������������������������������������������������������

SCI: Iluminación coaxial y de campo completo 
(patente pendiente)

Iluminación de fibra óptica Superlux Eye:

Lámpara reflectora de xenón con filtro HaMode

La lámpara de respaldo en la carcasa de la lámpara 
se puede deslizar manualmente a su posición

Iluminación por fibra óptica LED:

Temperatura de color cercana a la luz del día

Vida útil de 50,000 horas a una intensidad de luz 
del 50%

Filtro HaMode

Filtro gris del 25%

Dispositivo LED Clase 2 según IEC 60825-1:2001

Para todas las fuentes de luz:

Filtro de bloqueo azul

Opcional: Filtro de fluorescencia

ACOPLAMIENTO XY�����������������������������������������������������

Rango de desplazamiento: máximo 61 mm x 61 mm

Centrado automático con solo presionar un botón

MONITOR DE VÍDEO ����������������������������������������������������

Pantalla del LCD de 22 “

Resolución: 1,680 x 1,050

BASE ��������������������������������������������������������������������������������������

Carga máxima permitida del brazo resorte: cuando el 
microscopio quirúrgico está montado en el brazo (sin 
tubo, ocular o lente objetivo) y el acoplamiento XY 
también está montado, se puede adjuntar un máximo 
de 9 kg de accesorios adicionales al brazo resorte.

Zeiss OPMI Lumera 700
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