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DATOS�������������������������������������������
El monitor de signos vitales Philips EarlyVue VS30 
utiliza un sistema automatizado de puntuación 
de alerta temprana (EWS por sus siglas en inglés) 
para identificar eficientemente señales sutiles 
de deterioro del paciente, permitiendo a los 
profesionales de la salud brindar atención proactiva 
con confianza. Detecte problemas de manera 
temprana e intervenga de forma inteligente.

CARACTERÍSTICAS  ����������������������������������������������������

Integración fluida con EMR, conecte el EarlyVue 
VS30 a su EMR o HIS, llenando automáticamente 
los datos demográficos de pacientes y usuarios 
mediante un escáner de códigos de barras, 
minimizando errores manuales. Los datos se 
transmiten directamente a través de HL-7 o 
IntelliBridge Enterprise.

Monitoreo flexible de signos vitales, cambie entre 
mediciones puntuales y monitoreo programado por 
intervalos para rastrear presión arterial no invasiva, 
SpO₂, pulso, CO₂ y frecuencia respiratoria. Opciones 
Masimo rainbow SET™ disponibles.

Seguridad integral de datos para proteger la 
privacidad del paciente con un sistema operativo 
Linux seguro, Wi-Fi encriptado (opcional FIPS 140-2) 
y funciones de seguridad configurables.

Diseño adaptable, incluye funciones esenciales 
de monitoreo y permite agregar capacidades 
avanzadas, como escáneres, seguridad mejorada y 
herramientas de comunicación a medida que crecen 
las necesidades de su hospital.

Interfaz fácil de usar, con pantalla táctil de 10” 
y controles intuitivos que reducen el tiempo de 
capacitación, ideal para organizaciones con alta 

rotación de personal.

Herramientas personalizables para flujos de trabajo, 
como QuickCapture para evaluaciones, QuickAlerts 
para notificaciones automatizadas de EWS y 
QuickCheck para una integración de datos eficiente.

ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES  ���������������������������������������������������������������

Largo: 17,5 cm (33 pulgadas)

Ancho: 33 cm (13 pulgadas)

Altura: 23 cm (9 pulgadas)

Peso: 5 kg (11 libras)

GRABADORA���������������������������������������������������������������������

Tipo: Térmico

Ancho del papel: 58 mm

Velocidades seleccionables por el usuario 6,25, 12,5, 
25, 50 mm/seg
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PANTALLA ��������������������������������������������������������������������������

Tipo de pantalla: LCD con pantalla táctil resistiva de 
5 hilos

Tamaño de pantalla: 10,1 pulgadas

Frecuencia de actualización: 60 Hz

Resolución: 21.7 x 13.6cm

Ángulo de visión ±85

MEDIO AMBIENTE����������������������������������������������������������

Humedad, funcionamiento y almacenamiento para 
monitor de 10 % a 90 % de humedad relativa (sin 
condensación)

Humedad, funcionamiento y almacenamiento para 
monitor con registrador y papel Temperatura del 10 
% al 90 % de HR Welch Allyn Predictive

MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL NO 

INVASIVA�����������������������������������������������������������������������������

Rango sistólico en adultos: 30 a 270 mmHg

Rango de frecuencia de pulso en adultos de 40 a 
300 lpm

Rango sistólico pediátrico de 30 a 180 mmHg

Rango de frecuencia del pulso pediátrico de 40 a 
300 lpm

Rango sistólico neonatal de 30 a 130 mmHg

Rango de frecuencia del pulso neonatal de 40 a 300 
lpm

Opciones de intervalo de PNI: Apagado, 1, 2, 3, 5, 10, 
15, 30, 60, 90 o 120 minutos o STAT
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